REINIGUNG &
DESINFEKTION

Sonde abschlieBen

Sonde mit warmem Wasser- oder

scheuerfreier Seifenléosung abspiilen

Keine spitzen Gegenstande zur
Entfernung von Riickstanden

verwenden

Unreinheiten an der Sonde mit einem

Schwamm entfernen

Sonde mit einem weichen Tuch
trockentupfen oder an der Luft

trocknen lassen

VERWENDUNG VON
DESINFEKTIONSMITTELN

Verwenden Sie nur Mittel, die in
der Desinfektionsmittelliste der
DGHM (Deutsche Gesellschaft fiir
Hygiene und Mikrobiologie)

aufgelistet sind

Halten Sie die vorgeschriebene

Einwirkzeit genau ein

Tauchen Sie den Konnektor bzw.

die mechanische Steuereinheit nicht

in die Desinfektionslésung

Beachten Sie die Anweisungen des
Desinfektionsmittel-Herstellers

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die
speziellen Angaben der Hersteller

zur Desinfektion von TEE-Sonden!

An- und AbschlieBen

~Freezen™ Sie lhr Bild vor
dem An- und AbschlieBen!
Um Defekte durch hohe
Betriebsspannungen zu ver-
meiden, empfehlen wir, das Bild
zu ,freezen™ und das Gerat vor
dem An- und AbschlieBen auszu-
schalten.

Leakage-Test

Fiihren Sie regelmaBig

einen Leakage-Test durch!
Dieser sollte bei allen Sonden in
kurzen Abstanden durchgefihrt
werden, um Defekte frihzeitig
zu erkennen und gravierende
Schaden zu vermeiden.

Kabel

Fixieren Sie lhre Kabel
immer in der Halterung!
Das Fixieren der Kabel wah-
rend und nach der Behandlung
verhindert das Einfadeln und
das AusreiBen der Kabel.
Sturzschaden kdnnen ebenso
vermieden werden.

Behandlung

Wickeln Sie das Kabel nicht
um den Arm!

Durch die Berihrung des Kabels
mit der Haut bzw. mit Schweil3

wird der Kabelmantel steif und

brichig.

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Sonde nicht
in luftdichten Behdltern auf!
Bei Kondensation kann Feuchtig-
keit entstehen und unter die
Beschichtung geraten, die Ele-
mente bzw. Kontakte korrodieren
lasst.

Reinigung

Verwenden Sie nur zuldssige
Desinfektionsmittel!

Falsche Desinfektionsmittel
kdnnen Beschadigungen an den
Oberflachen verursachen.
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MIDES bietet als Markt- und
Themenflhrer im Bereich
Sondenreparatur umfassende
Reparaturmoglichkeiten fur
Standard-, 3D/4D- und TEE-Sonden.
Dank modernster Analyse- und
Aufbereitungsverfahren werden im
Zentrallabor 90% aller eingehenden

Sonden wieder repariert.

HEAD QUARTERS
Kosteneffizienz gegeniiber
Neuanschaffung 8020 Graz, Austria
Am Innovationspark 7
T +43 316 42 65 00
customer@mides.com

Modernste Labors fir

Sondenreparatur

Zertifiziert nach ISO 13485
und ISO 9001

Enge Zusammenarbeit mit
Wissenschaft und Universitaten

Ausgezeichnet mit dem
Bundeswappen der Republik

Osterreich

PRAKTISCHE TIPPS ZUR
PFLEGE VON SONDEN




